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è简介

向传感器提供隔离电源，并将来自传感器的SSI数字通讯

信号，经隔离后传输上位机。本产品需要独立的工作电源。实

现了输入、输出和电源之间的三端隔离。

è技术参数

供电电源 (14+，15-): 

供电方式：端子供电

额定工作电压：18V DC ~ 32V DC(典型值：24V DC)

输入信号类型 (1，2；3，4): SSI数字信号

输出信号类型 (7，8；9，10): SSI数字信号

信号电平规则: 数字差分电平

传输延时: ≤ 1 μs

信号传输速率: ≤ 1000 kbps                                                                       

传输控制方式: SSI

传输距离: ≤ 1000 m(取决于传输速率、总线系统和电缆类型)

配电: 

开路电压：24 V ± 10%

短路电流：≤ 150 mA

(用户订货时可选择配电电压)

总线端口过电压特性: ≤ 500V DC

抗瞬变能力: 30 kV/μs

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟): 

≥ 1500 V AC(输入/输出/电源之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出/电源)

环境条件: 

工作温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ℃ ~ +80 ℃

功耗: ≤ 5 W

è适用型号

                         

604040214000105

è安装

m本设备可安装在符合DIN IEC 60715的35mm标准导轨上，

设备须卡装在导轨上，不得倾斜或翻倒。

m安装步骤如下图所示：

A 模块表一端的金属卡扣套在安装导轨上，按图中箭头方向

旋转模块表，将模块表卡在DIN导轨端子上。 

B   用螺丝刀在卡件处按箭头所示方向稍微撬起模块表，从而

向外牵动弹簧销，旋转模块表。

C   按箭头指示方向取下模块表即可。
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