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è简介

将来自安全区的4mA~20mA电流信号，经隔离转换为

4mA~20mA电流信号或1V~5V电压信号输出到危险区。本产品

支持HART数字信号传输。可自选总线供电功能。可控制危险

区的电气转换器、阀门定位器等现场设备。

输入端、输出端及电源端三端隔离，具有响应快、功耗

低、温度特性好等优点。

è技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] ⅡC 

供电电源: 

供电方式：端子供电(9+，10-)或总线供电

额定工作电压：18V DC ~ 60V DC(典型值：24V DC)

输入信号类型 (5，6；7，8):

电流：0(4) mA ~ 20 mA；  0 mA ~ 10 mA

如需其它信号类型请订制，具体信号类型详见产品标签

输入压降：≤ 1.2 V

过流、过压保护：具有

输出信号类型 (1，2；3，4): 

电流：0(4) mA ~ 20 mA； 0 mA ~ 10 mA

电压：0(1) V ~ 5 V；     0 V ~ 10 V

如需其它信号类型请订制，具体信号类型详见产品标签

负载能力: 

0(4) mA ~ 20 mA： ≤ 800 Ω  

0(1) V ~ 5 V： ≥ 1 MΩ；    0 V ~ 10 V： ≥ 2 MΩ

如有其它负载能力请特殊订制，详见产品标签

最大输出电流: ≤ 32 mA

隔离传输准确度: ± 0.1%F.S.(25℃±2℃)

最小可控电流: 10 μA                                                                   

温度漂移: 30 ppm/℃

响应时间: ≤ 2 ms

稳定时间: ≤ 20 ms

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟):

≥ 3000 V AC(本安侧/非本安侧之间)

≥ 1500 V AC(电源/非本安侧之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出/电源)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数: 

Um：250V

单路电流输入，双路电流输出接线图
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单路电流输入，双路电压输出接线图

1、2端子间；3、4端子间：

Uo：27.3V   Io：92mA   Po：628mW   Co：0.058μF   

Lo：2.8mH 

环境条件: 

工作温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ℃ ~ +80 ℃

功耗:

    24V DC供电，双路满载输出时2.2W

è型号命名规则

注1：输出信号类型代码表

注：

m当输入信号类型为4 ~ 20 mA时，对应输出信号4 ~ 20 mA或

1 ~ 5 V。

m当输入信号类型为0  ~ 20 mA或0 ~ 10 mA时，对应输出信

号为0 ~ 20 mA或0 ~ 10 V或0 ~5 V或0 ~ 10 mA。

è接线图

          

                
                

          

第二路输出信号类型代码
注1

附加码：
缺省为无；PB:总线供电

NPEXB-CM3  D  X  X  X 

第一路输出信号类型代码

双通道；缺省为单通道

注1
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X

含义

4mA~20mA

1V~5V

0mA~10mA

0V~5V

0V~10V

0mA~20mA

用户特殊订制信号类型




