
隔离式安全栅

（H系列智能型热电偶输入）

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数: 

Um：250 V

1、3端子间；4、6端子间:

Uo: 7.3 V；Io: 27 mA；Po: 50 mW    

ⅡC：Co: 12 μF；Lo: 28 mH

ⅢC(ⅡB)：Co: 215 μF；Lo: 112 mH        

环境条件: 

工作温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ℃ ~ + 80℃

功耗: 24V DC供电，单路满载输出时1.0W

      24V DC供电，双路满载输出时1.5W

型号命名规则

注1：输出信号类型代码表
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简介

将来自危险区的热电偶信号，经隔离转换为电流/电压

/1:1毫伏信号输出到安全区。

输入端、输出端及电源端三端隔离，可选配本公司专用

的手持式编程器修改参数或校准(详见《编程器使用说明》)。

技术参数

防爆标志: [Ex ia Ga] C；Ex ec [ia Ga] C T4 Gc

                  [Ex ia Da] ⅢC

供电电源: 

供电方式：底板供电 (13-，14+)

额定工作电压：18V DC ~ 32V DC (典型值：24V DC)

输入信号类型 (1，3；4，6): 热电偶

信号类型和量程在订货时确定，也可自行编程

输出信号类型 (8，9；11，12): 

电流：0(4) mA ~ 20 mA；0 mA ~ 10 mA；20 mA ~ 4 mA

电压：0(1) V ~ 5 V；0 V ~ 10 V

1:1毫伏信号

如需其它信号类型请订制，具体信号类型详见产品标签

注：4 ~ 20 mA输出可配置为符合NAMUR NE43标准

输出纹波: ≤ 5mVrms(负载250Ω)

负载能力: 

0(4) mA~20 mA、20~4 mA: ≤ 500 Ω；0 mA~10 mA: ≤ 1 kΩ

0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ；0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ

如需其它负载能力请特殊订制，详见产品标签

隔离传输准确度 (25℃±2℃，不含冷端补偿):

响应时间: ≤ 1 s

温度漂移: 0.01%F.S./℃

冷端温度补偿准确度: ± 1 ℃

冷端温度补偿范围: -20℃ ~ +60℃

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟):

≥ 2500 V AC(本安侧/非本安侧之间)

≥ 500 V AC(电源/非本安侧之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出/电源)
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网址: http://www.anpe.cn

服务电话: 025-84459479

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100

南京优倍电气技术有限公司
Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.
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传感器类型 /转换精度

IEC 60584-1

ASTM E988-96

GOST R8.585

标准

<300℃, ≥300℃, 

<500℃, ≥500℃, 

±0.3℃; ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

±0.5℃; ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.

<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.

量程范围

NPEXA-H1 D  X   X

第一路输出信号类型代码

第二路输出信号类型代码
缺省为无

注1

注1

双通道；缺省为单通道

单路输入，单路电流/电压输出，单路1:1毫伏输出接线图
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