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è简介

è技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] ⅡC [Ex ia Da] ⅢC

供电电源: 

(14+ 15-)

18V DC ~ 60V DC( 24V DC)

输入信号类型 (1 2 3): 

 0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA

输入阻抗: ≤ 100 Ω

配电电压: ≤ 26 V 20 mA ≥ 16 V

输出1信号类型 (7 8): 

0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA

0(1) V ~ 5 V 0 V ~ 10 V

输出2 输出3信号类型 (10 11 9 12): 

继电器触点容量（阻性负载）: 2A/250V AC 2A/30V DC 

输出纹波: ≤ 5 mV ( 250 Ω)p-p

输出1负载能力: 

0(4) mA ~ 20 mA: ≤ 550 Ω  0 mA ~ 10 mA: ≤ 1.1 kΩ

0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ          0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ

隔离传输准确度: ± 0.1% F.S.(25℃±2℃) 

响应时间: ≤ 0.5 s

温度漂移: 30 ppm/℃

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):

≥ 3000 V AC( )

≥ 1500 V AC( )

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ( )
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